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Vorausgegangene Arbeit: Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
Elektrische Funktion der Zentralverriegelung undRichtzeiten . ......................... 80-0320
prafen (80-104).

1

—

0180-35810/1

Prifung vorbereiten .. ................... Ziffern 1-3.
SchiieB-Funktion des Schalters ............. priufen.
Offnungs-Funktion des Schalters ............ priifen.
Spannungsversorgung des Schalters . ........ prifen.

Handelsubliches Werkzeug

Digitalmultimeter z.B. Firma SUN, DMM-§

Priafung vorbereiten
1 Schalter ausbauen (80-205).

2 Elektrischen Leitungssatz abziehen.

3 Schiebehtlse (Pfeil) Gber Schaltstangen-
befestigung (a) schieben.
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Prafung

SchlieB-Funktion des Schalters prifen. -

Digitalmultimeter zur Widerstandspriifung
am Schalter nach Bild anschlieBen.
Sollwert in Stellung 1 < 0,5 Q

Sollwert in Stellung 2 = » Q

Beide Sollwerte in Ein Sollwert nicht in
Ordnung Ordnung

-

0180-35810/1

Schalter erneuern.

v

Offnungs-Funktion des Schalters priifen.

Digitalmultimeter zur Widerstandspriifung
am Schalter nach Bild anschlieBen.
Soliwert in Stellung 1 = «© Q

Sollwert in Stellung 2 < 0,5 Q

Beide Sollwerte in Ein Sollwert nicht in
Ordnung Ordnung

%

0180-35810

Schalter erneuern.
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Spannungsversorgung des Schalters prifen. + 1

. . . . — O O
Digitalmultimeter am elektrischen Leitungs-

satz nach Bild anschlieBen 1804-10620

Sollwert: Batteriespannung >10 V.

Ja Nein

'

1 Kontaktierung der Steckverbin-
dungen priifen.

2 Leitung Klemme 30 nach Schalt-
plan (80-800) auf Durchgang prafen.
Leitungssatz ggf. erneuern.

v

1 Kontaktierung der Steckver-
bindungen prifen.

2 Steuerleitung nach Schaltplan (80-
800) auf Durchgang priifen.
Leitungssatz ggf. erneuern.

Ende der Prifung
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